
マルチＶＣＢ不具合対象/非対象形式一覧

■ ＶＣＢ正面のパネルに記載されている形式の最初の８桁、若しくは７桁をご確認下さい。

操作方式 定格 据付方式 形式 操作方式 定格 据付方式 形式 操作方式 定格 据付方式 形式 操作方式 定格 据付方式 形式

HA08AB-A* HA08B-A*

HA08AB-B* HA08B-B*

HA08AB-C* HA08B-C*

HA08AB-D* HA08B-D*

HA08AC-A* HA08C-A*

HA08AC-B* HA08C-B*

HA08AC-C* HA08C-C*

HA08AC-D* HA08C-D*

HA08AP-A* HA08P-A*

HA08AP-B* HA08P-B*

HA08AP-C* HA08P-C*

HA08AP-D* HA08P-D*

HA12AB-A* HA12B-A*

HA12AB-B* HA12B-B*

HA12AB-C* HA12B-C*

HA12AB-D* HA12B-D*

HA12AC-A* HA12C-A*

HA12AC-B* HA12C-B*

HA12AC-C* HA12C-C*

HA12AC-D* HA12C-D*

HA12AP-A* HA12P-A*

HA12AP-B* HA12P-B*

HA12AP-C* HA12P-C*

HA12AP-D* HA12P-D*

HA08DX-A* HA08AX-A*

HA08DX-B* HA08AX-B*

HA08DX-C* HA08AX-C*

HA08DX-D* HA08AX-D*

HA08DY-A* HA08AY-A*

HA08DY-B* HA08AY-B*

HA08DY-C* HA08AY-C*

HA08DY-D* HA08AY-D*

HA08DU-A* HA08AU-A*

HA08DU-B* HA08AU-B*

HA08DU-C* HA08AU-C*

HA08DU-D* HA08AU-D*

HA12DX-A* HA12AX-A*

HA12DX-B* HA12AX-B*

HA12DX-C* HA12AX-C*

HA12DX-D* HA12AX-D*

HA12DY-A* HA12AY-A*

HA12DY-B* HA12AY-B*

HA12DY-C* HA12AY-C*

HA12DY-D* HA12AY-D*

HA12DU-A* HA12AU-A*

HA12DU-B* HA12AU-B*

HA12DU-C* HA12AU-C*

HA12DU-D* HA12AU-D*

電動ばね操作方式
（固定形）

不具合対象（2019年８月製まで）

ボード形

キュービクル形

ポータブル形

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:8kA

ポータブル形

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:12.5kA

ボード形

キュービクル形

ポータブル形

HA08AB-H*

HA08AC-H*

HA08AP-H*

HA12AB-H*

HA12AC-H*

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:12.5kA

CWクラス

MW,PWクラス
絶縁シャッタ付

CWクラス
ユニデプス700用

電動ばね操作方式
（引出形）

キュービクル形 キュービクル形 HA08C-H*

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:8kA

CWクラス

MW,PWクラス
絶縁シャッタ付

CWクラス
ユニデプス700用

HA12AP-H*

手動ばね回転操作方式
（固定形）

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:8kA

ボード形

キュービクル形

ポータブル形

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:12.5kA

ボード形

キュービクル形

HA08P-H*

ボード形 HA12B-H*

不具合非対象 不具合非対象

電動ばね操作方式
（固定形）

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:8kA

ボード形

手動ばね回転操作方式
（固定形）

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:8kA

ボード形 HA08B-H*

不具合非対象

ポータブル形 ポータブル形

HA12C-H*

CWクラス
ユニデプス700用

新形製品 旧形製品

HA12P-H*

電動ばね操作方式
（引出形）

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:8kA

CWクラス

MW,PWクラス
絶縁シャッタ付

CWクラス
ユニデプス700用

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:12.5kA

CWクラス

MW,PWクラス
絶縁シャッタ付

ポータブル形 ポータブル形

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:12.5kA

ボード形

電圧:3.6/7.2kV
遮断電流:12.5kA

キュービクル形 キュービクル形


