
0000-J-0000

ベクトルインバータ更新をサポートします！
Ｒパッケージ（リニューアルパッケージ）のご提案
FRENIC5000VG5S/F, FRENIC5000VG7Sシリーズに対応

置換え工事をお客様自身で行うことにより、
更新コストが大幅に低減できます。

ベクトルインバータ更新は難しい

簡単取付け

簡単配線

簡単設定
（VG5→VG1）

簡単設定
（VG7→VG1）

置換え 
マニュアル

長寿命化

Ｒパッケージのメリット

取付けアタッチメントをご提供！
そのまま取付けられます。

主回路端子 配線用銅バーをご提供！
端子サイズが異なっても、そのまま取付けられます。

VG5→VG1機能コード 変換ツールをご提供！
VG5設定値を入力すれば、VG1設定値に自動変換、その
ままVG1ローダファイルに変換もできます。（イメージ図参照）

VG7→VG1機能コードは 上位互換性を確保！
VG7ローダファイルがあれば、VG1ローダでそのまま
VG1に転送できます。

専用の置換えマニュアルをご提供！
Rパッケージ概要、配線方法などを解説しています。

有寿命部品は10年の長寿命品を採用！
冷却ファン、平滑コンデンサ、プリント基板電解コンデン
サの定期交換部品のメンテナンスコストが軽減できます。

FRENIC5000VG5S/F
FRENIC5000VG7S

Ｒパッケージ付属部材

主回路接続バー R0T0接続ハーネス

取付けアタッチメント

インバータ
更新

取付け寸法が異なり、簡単に取付けられない。

主回路端子サイズが違って、既設圧着端子で接続できない。 
既設の主回路配線が届かない。

旧型（VG5）から新型（VG1）インバータへのパラメータの設定
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FRENIC5000VG5Sシリーズ から FRENIC-VGシリーズ パラメータ自動変換イメージ

VG1

読込み
（RS-485通信）

書込み
（RS-485通信）

エクセル変換ツール手入力

VG1ローダ
ファイル
（FN1)

設定値を手入力するとき

設定値を通信で
読み込むとき

変換
ローダデータ
ファイル作成

注）パソコンとインバータの接続にはUSB-485I, システムサコム製等のシリアルインタフェース変換機が必要です。
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VG5 機能コードデータ VG1 機能コードデータ
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STARTSTARTSTART
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VG5
設定表

VG5

◦FRENIC5000VG5S/Fシリーズ、FRENIC5000VG7Sシリーズの特殊品は個別にご相談させて頂きます。
◦FRENIC5000VG5S/FシリーズT-Link通信オプションをご使用の場合、FRENIC-VGシリーズへの更新の際、MICREX-F等コントローラのシーケンスプログ
ラム変更が必要となります。
◦外部冷却設置方式の場合、インバータ容量によっては、既設制御盤のパネルカット等に追加改造が必要なことがあります。

■注意事項


