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通信ケーブル 仕様変更のお知らせ 

 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、弊社製プログラマブル表示器「モニタッチ」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて掲題の件、この度、使用部材の入手難に伴い、通信ケーブルの仕様変更を行いますのでご案内申し上げます。 

大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

－ 記 － 

 

1. 製品型式 

型式 用途 備考 

D9-FU-SPBCPU-□M 富士電機 SPB CPU 接続ケーブル □はケーブル長 2M/3M/5M 

D9-KI2-KV-2M キーエンス KZ/KV CPU 接続ケーブル  

 

2. 変更内容 

電線の部材を変更いたします。 

変更内容と外観イメージについては、【別紙】をご参照ください。 

 

3. 変更理由 

   対象型式で使用している電線が入手難であり、安定供給を行うため 

 

4. 変更実施時期と納期について 

2024 年 8 月生産からランニングチェンジ 

－以 上－ 

  



REP № R7BGC24-004 

【別紙】 ケーブル 外観イメージ 

 

変更内容 変更前 

電線の 

変更 

 

印字内容：OKI ELECTRIC CABLE     AWM 20246 60C 150V VW-1 

  

適応規格：UL758 Style 20246    定格：60℃ 150V 

変更後 

 

印字内容：OKI ELECTRIC CABLE E141651-0 c(UL)US CM 75C  25AWG 

  

適応規格：UL444 Type CM     定格：75℃ 300V 

 


