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スマートメータ

順方向電流と逆方向電流を１台で計量可能
使用電力量を容易に確認でき、省エネに貢献
遠隔操作で、契約電流変更の負担を軽減
３種類の通信方式で、様々な設置環境に対応

エネルギー利用の「見える化」で
管理業務を効率化
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様々な負荷に応じた豊富なラインアップ。
管理業務の効率化を実現します。
富士電機のスマートメータは、エネルギー利用者の多様化する

ニーズにお応えする電力用メータです。

お客様の求める様々な負荷に対応するため、単相２線式（30A）、

単相３線式（60A、120A）、三相３線式（60A、120A）のフルラインアップをご用意。

また、普通耐候形に加えて、屋外にも取り付け可能な強化耐候形を揃えました。

さらに通信機能と開閉機能の内蔵により、使用電力量の「見える化」を実現。

管理業務の効率化に貢献します。

F5YWF-TAL F6YF-TAL
F6ZF-TL
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電力使用量のデータを収集し、クラウド上で集約されたデータをご提供します。建物や立地条件に応じて、通信方式を
お選びいただけます。

920MHｚメッシュ方式（無線）
電波到達性と伝送速度のバランス
が良い通信方式で、通信範囲も広
く、効率的な設備形成が可能。高密
度な住宅街などに最適です。

高速PLC※1方式（有線）
電力線上に短波帯（２MHz ～30MHz）
を利用した通信技術で、ノイズの影響
を受けにくく、地下街や高層マンショ
ンなどに適しています。
※1 Power Line Communication＝電力線通信

1：N無線方式
LTE※2を用いた通信方式で、スマート
メータからデータをLTEの基地局に直
接送信※3します。LTEのエリア内であ
れば設置することができます。
※2 LTE：携帯電話用の通信規格
※3 富士通製の通信端末のみ対応

順方向電流と逆方向電流を１台で計量可能

双方向計量により、順方向電流（消費電流）に
加え、太陽電池や燃料電池などで発電され
た逆方向電流も１台のスマートメータで計
量できます。配線作業が容易で省スペース、
また、取付けにかかるコストを抑えることが
できます。

使用電力量を容易に確認でき、省エネに貢献

検針システムによって、スマートメータ内に
保持された30分ごとの使用電力量データを
取得できます。１ヶ月分の使用電力量の確
認や、多様な電気料金メニューにも対応で
き、45日分までのデータを取得することが可
能です。

遠隔操作で、契約電流変更の負担を軽減

スマートメータ内に開閉器を内蔵
（30A、60A）し、遠隔操作によって即時
動作が可能です。電力の供給停止/
停止解除のみならず、動作電流の変更
が容易に行え、契約変更業務を効率化
することができます。

３種類の通信方式で、様々な設置環境に対応

グラフ表示も可能
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契約変更業務（従来計器）
現地で計器の配線接続・切り離し
（電気の入・切）を実施。

事業所

従来計器

お客様

現地作業

契約変更業務（スマートメータ）
遠隔操作で負荷開閉（電気の入・切）を実施。

スマートメータ

お客様事業所 通信

遠隔
開閉
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相線式 単相2線式 単相3線式 三相3線式

形名 F5YWF-TAL F6YWF-TAL F6YF-TAL F6ZF-TL F7XF-TL F7ZF-TL

精度 普通級

耐候区分 強化耐候型 普通耐候型

型式承認番号 第3971-4号 第3944-5号 第3944-4号 第4059-2号 型式取得中 第4061-2号

定格電圧（V） 100 200

定格電流（A） 30 60 120 60 120

周波数（Hz） 50または60

表示

計量値（kWh） 0000.00 00000.0

動作 計量時に"●マーク"を点滅

逆方向 逆潮流計量時に"●マーク"を点灯

逆潮流マーク 逆潮流電力量を表示しているときに点灯

無計量 動作●マーク、逆方向●マーク共に点灯

通信機能
方式 無線（920MHz）、PLC（電力線通信）、1：N無線から1方式を選択

伝送項目 現在値、30分値、開閉設定など

開閉機能 内蔵（通信 または 設定制限で制御） 無し

停電補償機能 停電した場合、表示を消灯し機能を停止します。
ただし、計量値と時計を保持します。時計は停電累積時間で2年間を内蔵電池で補償します。

外形寸法（mm)

W:119.4 W:155  W:155 W:179  W:154.6 W:179  

   H:215 注1         H:282 注2         H:206.5 注2     H:227 注2         H:180.2 注3     H:227 注2

D:115 D:130 D:130 D:136 D:95   D:136

質量（kg）（通信装置含まず） 1.0 1.0 1.0 1.2 0.9 1.2

取付方法・接続方法 表面取付・表面接続

準拠規格 JIS C 1211-2　電力量計（単独計器）

使用温度範囲・湿度範囲 -10℃～ 40℃、85%RH以下

F5YWF-TAL（30A） F6YF-TAL/F6YWF-TAL（60A） F6ZF-TL/F7ZF-TL（120A）

相線式 単相2線式 単相3線式 三相3線式

電線接続図

定格電流 30A 60A 120A

電流端子ねじ仕様 M6 M6 M8

導線

公称断面積 φ1.6mm～ 22mm2 φ1.6mm～ 22mm2 φ2.6mm～ 60mm2

素線数／素線径 1/1.6 ～ 7/2.0 1/1.6 ～ 7/2.0 1/2.6 ～ 19/2.0

外形 1.6mm～ 6.0mm 1.6mm～ 6.0mm 2.6mm～ 10.0mm

仕上り外形(mm) 約 3.2 ～ 9.2 約 3.2 ～ 9.2 約 4.6 ～ 13.6

締付トルク（N/m) 2.94±0.12 2.94±0.12 5.39±0.49

仕様・外形図

接続図

注1）突起形状を含めない寸法を記載。突起形状寸法は4.5mm　注2）突起形状を含めない寸法を記載。突起形状寸法は7mm　
注3）突起形状を含めない寸法を記載。突起形状寸法は32.5mm
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