
［お客様各位］ 

2021 年 5 月吉日 

「海外高効率規制認証モータ“中国向 _新 GB3 級品”新発売のお知らせ  

拝 啓  貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

又、平素は弊社回転機商品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 

掲記の件につき、2021 年6 月1 日より「中国新高効率規制（中小型三相誘導電動機）」の適用 

施行に伴い、この度「中国向 新 GB3 級認証取得品モータ（GB18613-2020）」を新発売いたします 

ので、ご案内申し上げます。 敬 具 

－記－ 

１．発売機種範囲（全閉外扇屋内形・屋外形） 
■出 力  ：０．２ｋＷ～３７５ｋＷ（モータ枠番 63M～355K） 
■極 数  ：２Ｐ・４Ｐ・６Ｐ 
■定格電圧 ：【標準在庫品】２００Ｖ／３８０Ｖ（二重電圧）

【ご注文生産品】３８０Ｖ 又は ２００Ｖ（単一電圧） 
■周波数 ：５０Ｈｚ

注1）上記は、弊社カタログ標準仕様です。 

注2）弊社標準在庫品（全閉外扇屋内・脚取付形）は、2P：出力0.75kW～2.2kW・4P：出力0.75kW～11kW 

（計10機種）の品揃えとなります。 

注3）認証取得品範囲は、出力0.75kW～375kWです。又、出力0.75kW未満につきましては、適合品となります。 

注4）中国CCC安全認証の適合範囲は、2P：出力0.75kW～2.2kW・4P：出力0.75kWです。 

注5）上記機種以外にブレーキ付モータ（4P･6P：出力0.2kW～15kW）も対応・品揃えしています。 

２．発売内容・対応について 
１）適合規格 

◆ＧＢ１８６１３－２０２０ ※旧GB2級認証品は、GB18613-2012

２）効率等級・クラス 
◆ＧＢ３級（ＩＥ３） ※旧GB2級認証品は、GB2級（IE3）

３）エネルギー標識ラベル（CHINA ENERGY LABEL） 
◆製品本体へ貼り付け

Memo1．本ラベルは、「中国中小型三相誘導電動機エネルギー効率標識実施規則（CEL007-2021）」により 

「出力0.75kW～375kW・定格電圧1000V以下」への貼り付けとなります。 

Memo2．弊社貼り付け位置は、「枠番200L以下：端子蓋」・「枠番225S以上：ファンカバー」の箇所です。 
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４）CCC安全認証 
４－１）適合規格 
◆ＧＢ／Ｔ１２３５０―２００９ ※旧GB2級認証品と同一 

４－２）アース端子 
◆端子箱内部へ独立端子及び取付け位置が変更となります 

注）詳細につきましては、個別にお問い合わせください。 
 
３．発売時期（標準在庫品）について 

    ■２０２１年６月１日より順次在庫化 
Memo．詳細は、弊社商品カタログ「No.24B1-J-0040g」にてご確認ください。 

 
４．受付開始時期（ご注文生産品）について 

１）モータ枠番63M・71M 
■２０２１年７月１日より開始予定 

２）モータ枠番80M～200L 
■２０２１年４月２０日より開始済 

３）モータ枠番225S～355K 
■２０２１年７月２０日より開始予定 

注）ブレーキ付モータ（4P･6P：出力0.2kW～15kW）につきましては、個別にお問い合わせください。 

 
５．販売価格について 

    ■個別にお見積り願います 
 
 
 

＊＊ご不明点などに関しましては、お手数ですが最寄りの販売店・弊社営業部門までお問い合わせ願います＊＊ 
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