
ALPHA7シリーズ 受注終了宣言のご案内 

・サーボモータ GYG7（2.9～7.5kW 形式末尾：N□2（-B） 
・対象モータに関連するオプション品 

 

   お客様各位                                                                                                         

 

２０２６年６月 

［富士サーボシステム］ 

 

 
 
 
 
 

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素より、幣社ＦＡコンポーネント製品の拡販にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
表題の件、後継機種の発売が完了し、機種統廃合を行うため、 
サーボモータ GYG7 タイプ（2.9～7.5kW 形式末尾：N□2（-B）、対象モータに関連するオプション品の受注終了宣言
のご案内を申し上げます。 
受注終了に伴いご不便などおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。          敬具 

 

― 記 ― 

Ⅰ．対象機種 

1．1 製品名称 ： ALPHA7シリーズ  

1．2 対象型式・品番 

（1） サーボモータ [計 8型式] 

    

名称 品番 型式 仕様

GYG2645 GYG292B7-NG2 2.9kW、オイルシール付/キー付/タップ付

GYG2646 GYG442B7-NG2 4.4kW、オイルシール付/キー付/タップ付

GYG2647 GYG552B7-NG2 5.5kW、オイルシール付/キー付/タップ付

GYG2648 GYG752B7-NG2 7.5kW、オイルシール付/キー付/タップ付

GYG2665 GYG292B7-NG2-B 2.9kW、オイルシール付/キー付/タップ付、ブレーキ付

GYG2666 GYG442B7-NG2-B 4.4kW、オイルシール付/キー付/タップ付、ブレーキ付

GYG2667 GYG552B7-NG2-B 5.5kW、オイルシール付/キー付/タップ付、ブレーキ付

GYG2668 GYG752B7-NG2-B 7.5kW、オイルシール付/キー付/タップ付、ブレーキ付

GYG7

 

 

（2）サーボオプション [計 10型式] 

  

名称 品番 型式

エンコーダ用コネクタ RYWS781 WSK-P09P-H

エンコーダ用ケーブル（5ｍ） RYWS771 WSC-P06P05-H

エンコーダ用ケーブル（10ｍ） RYWS772 WSC-P06P10-H

エンコーダ用ケーブル（20ｍ） RYWS773 WSC-P06P20-H

バッテリ付きエンコーダ用ケーブル（5ｍ） RYWS761 WSC-P06P05-BH

バッテリ付きエンコーダ用ケーブル（10ｍ） RYWS762 WSC-P06P10-BH

バッテリ付きエンコーダ用ケーブル（20ｍ） RYWS763 WSC-P06P20-BH

動力変換ケーブル（3ｍ） RYWS872 WSC-M04P0R3-H

エンコーダ変換ケーブル（3ｍ） RYWS878 WSC-P06P0R3-H

ブレーキ変換ケーブル（3ｍ） RYWS873 WSC-M02P0R3-H  

 

Ⅱ．受注終了スケジュール 

受注終了（オーダ最終受付）＜本通知＞ ： 2026年 2 月 27日 

最終出荷日      ： 2026年 8 月 31日 



 

Ⅲ．代替機種 

  ALPHA7シリーズにて対応。 

  サーボモータの型式は GYG□□□B7W△2になります。（詳細は置換え資料をご覧ください。） 

 

Ⅳ．修理及び部品供給 

  生産終了より 7年間は、原則的に修理及び主要部品の供給をいたします。 

※ただし製品に使用している部品の一部（電子部品など）に関しましては、調達及び供給が困難になることが 

懸念されます。その場合はご容赦願います。 

 

Ⅴ．切り替えにあたっての留意事項 

  切り替えにあたってご不明な点がございましたら、販売窓口にご相談ください。 

 

―以上― 
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モータ
更新前

旧型GYG7モータ

世代更新後

新型GYG7モータ

容量【kW】 GYG□□□B7-**2(-B) GYG□□□B7W*2(B) 旧 新 寸法差異 旧 新 寸法差異 旧 新 寸法差異

無 GYG292B7-**2 GYG292B7W*2 280.4 231.0 - 49.4 201.4 161.0 - 40.4 35.0 35.0 0

付 GYG292B7-**2-B GYG292B7W*2B 332.6 260.0 - 72.6 253.6 190.0 - 63.6 35.0 35.0 0

無 GYG442B7-**2 GYG442B7W*2 312.4 246.0 - 66.4 233.4 176.0 - 57.4 35.0 35.0 0

付 GYG442B7-**2-B GYG442B7W*2B 364.6 275.0 - 89.6 285.6 205.0 - 80.6 35.0 35.0 0

無 GYG552B7-**2 GYG552B7W*2 392.4 333.0 - 59.4 279.4 220.0 - 59.4 42.0 42.0 0

付 GYG552B7-**2-B GYG552B7W*2B 444.6 364.0 - 80.6 331.6 251.0 - 80.6 42.0 42.0 0

無 GYG752B7-**2 GYG752B7W*2 466.4 377.0 - 89.4 353.4 264.0 - 89.4 42.0 42.0 0

付 GYG752B7-**2-B GYG752B7W*2B 518.6 408.0 - 110.6 405.6 295.0 - 110.6 42.0 42.0 0

∅S寸法（軸径）比較

（mm）

2.9

4.4

5.5

7.5

ブレーキ

無/付

LL寸法（フランジ）比較

（mm）

L寸法（全長）比較

（mm）

モータ

定格出力

（kW）
アンプ形式

 (■■:VS/LS/VV)
モータ形式 モータ形式 図番

2.9 RYT402F7-■■2 GYG292B7-**2(-B) GYG292B7W*2(B)

4.4 RYT502F7-■■2 GYG442B7-**2(-B) GYG442B7W*2(B)

5.5 RYT552F7-■■2 GYG552B7-**2(-B) GYG552B7W*2(B)

7.5 RYT752F7-■■2 GYG752B7-**2(-B) GYG752B7W*2(B)

新型

GYG7モータ
置換え資料

GYG7
三相

200V
1500

VV用:      Jde030-00864-02

VS/LS用：Jde030-00863-02

VV用:      Jde030-00866-02

VS/LS用：Jde030-00865-02

モータ

タイプ

入力

電圧

定格

回転速度

（r/min）

ALPHA7

サーボアンプ

旧型

GYG7モータ

1.置換え資料一覧 

本項では、従来 ALPHA7 シリーズ中容量 GYG7 2.9kW～7.5kW モータ更新に伴う、旧型 GYG7 モータから
最新 GYG7 モータへの置換え資料を記します。 

 
 
２.モータ仕様比較 
 
モータ更新前後の主要仕様比較まとめ 

〇：互換性あり、△：一部互換性なし、×：互換性なし 

 
モータ寸法比較 

項目 互換性 備考 

エンコーダ分解能 〇 同じ 24bit 

寸法（L,LL） 〇 フランジの取付寸法に互換があり、L,LL寸法が短くなります 

配線 × モータ側実装済みコネクタが違うため、新規ケーブルの製作が必要 
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3.モータの取付について 

新型 GYG7 モータは旧型 GYG7 モータのフランジの取付寸法と互換があり、L,LL 寸法が短くなります。 
 

４．配線について 

モータ側実装済みコネクタが違うため、新規ケーブルの製作が必要です。 
カタログ記載している推奨コネクタなど部品を利用して、顧客自主製作をお願いします。 

 
 

５．周辺機器 

周辺機器について、モータ変更前後に共用可能のため変更がありません。 
 
新規採用する場合、対象機種容量に合わせて、ALPHA7 カタログ記載のオプション機器を選定ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         以上 
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変更履歴 

INDEX 内容 日付 

01 初版発行 2025/03/03 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


