
21A1-J-0019

空気用　超音波流量計 形式：FWD

充実した適用配管口径
口径25mm～200mmまで適用

圧力損失が無いのでエネルギーロスがゼロ
測定原理は超音波方式です。測定配管内に突起物が無く、圧力損失がありません。

オイルミストに強く、ミストセパレータなどのフィルタは不要
オイルミストを含んだ流体でも正確に測定します。耐久性に優れ、安心して使用できます。

電池駆動で電源工事が不要
面倒な電源配線工事が不要となるリチュウム電池内蔵タイプ（約10年間稼動）を用意しました。

ノルマル換算標準装備
標準状態に換算したエア使用量および温度、圧力を表示します。

正逆流の計測・出力が可能

コンプレッサなどの適正管理に最適！

口径40～80mm

口径25、32mm

口径100～200mm



原理

超音波方式による空気流量測定！
お客様のニーズに応えた［見える化］をサポートします。

口径25、32mm（ねじ込み式） 口径40、50、65、80mm（ウェハ接続式） 口径100、150、200mm（フランジ接続式）

圧力損失が無いのでエネルギーロスはゼロ
・測定原理に超音波式を採用。
・測定管内に障害物がなく、圧力損失がまったくありません。

電池駆動で電源工事が不要
・面倒な電源工事が不要となる内蔵電池タイプ（10年稼動）も
ご用意しました。
※電池駆動タイプは表示のみとなります。

1：60の広いレンジアビリティ
・レンジアビリティが広く、より少ない流量でも正確に測定す
ることができます。
更に感度流量（測定開始流量）から最大流量までは1：400
のワイドレンジを実現しました。

オイル、ミストに強いので耐久性が高い
・可動部がないためオイル、ミストやダストを含んだ流体に
強い構造です。

・古い配管、給油式コンプレッサでもご使用いただけます。
※オイル、ミストなどがひどい場合には、縦配管を推奨します。

豊富な出力機能でシステム管理・制御が可能
・単位パルスに加え、DC４～20ｍAアナログ出力、上下限警
報出力を搭載。
※尚、DC４～20ｍAアナログ出力は、瞬時流量・圧力・温度を現地
にて切替可能。

正逆流の計測・出力が可能
・測設定により、正逆流の計測・出力が可能になります。
・工場間で受け渡している空気使用量の把握、ループ配管にも
使用できます。

エア漏れを検知できます

読みやすい表示
・文字が大きく読みやすい液晶デジタル表示で積算流量、瞬時
流量を同時に読むことができます。
しかも現地で指示部を90度毎回転させることができます。

表示部説明図 積算流量
（メイン表示）

瞬時流量
（サブ表示）

流量検出表示
（点滅）

再現性に優れた「伝播時間差」方式
本流量計には流入側と流出側の二つの超音波センサーが取付られて
います。
流体が矢印の方向に流れた場合、流速により流入側から発信した音
波と流出側から発信した音波との伝播時間に差が生じます。
この時間差から流体の流速を検出し、流量計本体の断面積と流速を
もとに体積流量を算出します。
また流量計本体には圧力センサーを内蔵することにより、ノルマル
換算機能に対応しております。

特長



アプリケーション例

形式指定 外部接続図

エア漏れを検知できます
バルブを閉めてコンプレッサを運転した時、
流量が計測された箇所はエア漏れが発生して
います。

1

マルチ計測ユニット（FeMIEL）と接続すれば、更に【見える化】が進み、
省エネ対策ができます。
マルチ計測ユニット（FeMIEL）で使用電力量
と流量を同時に監視。更にイーサネットでパ
ソコン通信。

マルチ計測ユニット（FeMIEL）
PT・CT・パルス・アナログ・接点入力による
マルチ計測対応ユニットです。また、内蔵メモ
リで１年間のデータ保存もできます。（測定周
期５分の場合）
前面寸法96×48mmのコンパクトサイズです。

2

工場内の棟別、フロア別、ライン別の空気使用量が
把握できます。

3

コンプレッサ FWD

エアバルブ

電力量

空気流量

マルチ計測ユニット（FeMIEL）
パソコン

コンプレッサ

イーサネット

FWD

空気流量
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<口径> mm
25
32
40
50
65
80
100
150
200
<電源>
DC24
リチュウム電池内蔵
<改良NO.>
<対象測定流体>
空気
窒素
<外部接続ケーブル>
なし
5m
20m
<取扱説明書>
なし
和文
英文

注1

注2

注1）窒素については、対象口径が25～80mmとなります。
注2）リチュウム電池内蔵の場合は外部接続ケーブルなしを選択してください。

負荷

負荷

受信計器

電源 DC24V

DC4～20mA出力

注 注

黒

緑
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黄
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コネクタ
流量計

＋

－

E

注）積算計内部でDC電源を持っている場合は不要。

オープンドレイン出力2
（逆流パルス，警報出力）

オープンドレイン出力1
（正流パルス） 積算計等

積算計シールド線

標準付属品
口径 付属品内訳
25、32mm M4六角レンチ

40、50、65、80mm M4六角レンチ、芯出しカラー、フランジパッキン、
ボルト／ナット

100、150、200mm M4六角レンチ、芯出しカラー



＊このカタログに掲載されている商品をご使用の際には、事前に取扱説明書をかならず、お読みください。
安全に関するご注意
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本社　〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
http://www.fujielectric.co.jp

計測機器のホームページ　http://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/

営業拠点
北海道地区 TEL（011）221-6407
東北地区　 TEL（022）225-5355
関東地区　 TEL（03）5435-7041
中部地区　 TEL（052）746-1014
北陸地区　 TEL（076）441-1230

関西地区　 TEL（06）6455-6790
中国地区　 TEL（082）247-4233
四国地区　 TEL（089）933-9101
九州地区　 TEL（092）262-7844

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

お問合せは、下記または弊社左記事業所へお願いいたします。
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●口径25、32mm（ねじ込み式） ●口径40～80mm(ウェハ接続式) ●口径100～200mm(フランジ接続式)

形式 質量（kg）
FWD025 1.7
FWD032 1.6

形式 W H φD 質量（kg）
FWD040 76 163 82 1.1
FWD050 90 176 97 1.3
FWD065 108 197 116 1.6
FWD080 117 220 127 1.8

形式 W H φD φC t n φh 質量（kg）
FWD100 250 280 210 175 18 8 19 10.0
FWD150 300 341 280 240 22 8 23 18.3
FWD200 350 391 330 290 22 12 23 24.1

配管口径（mm） 25、32、40、50、65、80、100、150、200
電源電圧 DC24V±10%またはリチュウム電池内蔵（電池寿命：約10年　環境温度20℃において）
消費電力 DC24V：1.1W以下
測定対象流体 空気（主に工場エアー）または窒素（対応口径25～80mm）
測定流体温度 －10～60℃、90%RH以下
使用圧力 0～１MPa未満（ケージ圧）

流量範囲（実流量）測定精度

ノルマル換算精度 ±2.5% of rate（500kpa、25℃において） 

表示（ボタン切替）
メイン表示

【正流または正逆流表示モード】
・口径25～80ｍｍ：積算流量（N/m3）９桁、トリップ積算流量（N/m3）８桁、瞬時流量（N/m3）７桁
・口径100～200ｍｍ：積算流量（N/m3）10桁、トリップ積算流量（N/m3）９桁、瞬時流量（N/m3）７桁

サブ表示 ・口径25～80ｍｍ：瞬時流量（N/m3）５桁（2000以上は４桁）、圧力（kPa）５桁、温度（℃）３桁
・口径100～200ｍｍ：瞬時流量（N/m3）５桁（2000以上は４桁）、圧力（kPa）４桁、温度（℃）３桁

出力信号（電池内蔵
仕様は不可）

電流出力 DC4～20mA（±0.5% FS）、負荷抵抗400Ω以下、上限出力電流22mA
（瞬時流量、圧力、温度の出力をボタンにより選択）

接点出力
・オープンドレイン出力２系統、最大負荷：DC24V 10mA、最大周波数：10Hz、デューティ：35～65%
・出力１：単位パルス（正流）　出力２：単位パルス（逆流）、上下限警報
・パルス出力単位：0.1Nm3/P、1Nm3/P

接続方式
口径25、32ｍｍ 口径25ｍｍ：Rc１、32mm：Rc１-１/４
口径40～80mm ウェハ（JIS10Kフランジによる挟み込み式）
口径100～200mm JIS10Kフランジ

配管条件（直管長）
口径25、32ｍｍ 上流側20D以上、下流側５D以上（正逆流表示モードで使用の場合は上下流側とも20D以上）
口径40～200mm 上流側10D以上、下流側５D以上（正逆流表示モードで使用の場合は上下流側とも10D以上）

取付け姿勢 水平（表示部が上向き）または垂直
接ガス材質 アルミニウム合金、PPS、フロロシリコンゴム等
質量 外形図に示す
設置場所 室内、屋外（IP64相当）
保存温度 －20～70℃、結露なきこと

口径(mm) 流量範囲（m3/h）
精度

ローフローカット（m3/h）
±2.0% of rate ±5.0% of rate

25 ±0.6～35 ±3.5～35m3/h ±0.6～3.5m3/h ±0.1
32 ±1.1～65 ±6.5～65m3/h ±1.1～6.5m3/h ±0.2
40 ±1.3～80 ±8～80m3/h ±1.3～8m3/h ±0.2
50 ±2.5～150 ±15～150m3/h ±2.5～15m3/h ±0.4
65 ±4～240 ±24～240m3/h ±4～24m3/h ±0.6
80 ±5～300 ±30～300m3/h ±5～30m3/h ±0.8
100 ±10～500 ±50～500m3/h ±10～50m3/h ±2.6
150 ±24～1200 ±120～1200m3/h ±24～120m3/h ±5.0
200 ±40～2000 ±200～2000m3/h ±40～200m3/h ±9.0
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