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機能拡張タイプ

超音波流量計  TIME DELTA-C

変換器
（形式：FSV）検出器（形式：FSSC）

信号ケーブル

信号ケーブル

検出器（形式：FSS）

NO.1 配管

NO.2 配管

変換器
（形式：FSV）

検出器（形式：FSS）

変換器
（形式：FSV）

検出器（形式：FSS）

温度センサ
（Pt100）

温度センサ
（Pt100）

Q：熱媒体の流量TR：返り側の熱媒体の温度

TS：送り側の熱媒体の温度

負荷熱源

運転モードは冷房運転モード、
暖房運転モード、冷暖房自動切換モード

２配管測定、２測線
測定、

消費熱量演算をラ
インアップ！

消費熱量演算をラ
インアップ！

■アナログ出力
　（DC4～20mA）2点
　①～⑤の中から2点選択設定
　①1測線流量
　②2測線流量
　③平均値流量
　④加算値流量
　⑤減算値流量

■接点パルス出力（4点）
　流量積算、警報など
■RS-485（MODBUS）通信

２系統の配管内へ
流れる液体流量を
測定し、平均値、
合計値、差演算な
どを行う事が可能
です。

■アナログ出力
　（DC4～20mA）2点
　①～③の中から2点選択設定
　①平均値流量出力
　②1測線流量
　③2測線流量

■接点パルス出力（4点）
　流量積算、警報など
■RS-485（MODBUS）通信

■アナログ出力
　（DC4～20mA）2点
　①熱媒体の流量
　②消費熱量

■接点パルス出力（4点）
　熱量積算、温度警報、
　冷暖房モード切替　等
■RS-485（MODBUS）通信

冷暖房施設の液
体（水）により授受
される消費熱量
を演算します。

1配管２測線測定で高精度測定

冷暖房施設のカロリー計算を行ないます

１台の変換器で２配管の流量を同時測定1

不均一な流れの
液体でも2測線
方式適用で平均
化し高精度対応
できます。

2

3



既設配管へ簡単取付検出器！ 各種用途に対応！ 配管口径φ13～ 6000mm 迄対応既設配管へ簡単取付検出器！ 各種用途に対応！ 配管口径φ13～ 6000mm 迄対応
小口径用（形式：FSSD）
流体温度：Max.100℃
適用口径
φ13 ～100mm

伸縮レールタイプ（形式：FSSC）
流体温度：Max.120℃
適用口径φ50 ～1200mm

高温用（形式：FSSH）
流体温度：Max.200℃
適用口径
φ50 ～ 400mm

大口径用（形式 FSSE）
流体温度：Max.80℃
適用口径
φ200 ～ 6000mm

一般用（形式：FSSA）
流体温度：Max.100℃
適用口径
φ25 ～225mm

標準状態：φ50～300mm

伸ばした時：最大φ600mm

レールを外す：最大φ1200mm

■消費熱量演算　変換器の仕様
入力信号 ① 測温抵抗体（Pt100、3線式）からの入力信号2点

　 （送り側と返り側の温度）
② 返り側の検出器からの流速測定信号

アナログ出力信号 DC4～20mA、2点
　返り側流量、消費熱量

接点出力信号 オープンコレクタ絶縁接点、4点 
　熱量積算、温度警報、冷暖房モード切替、正方向積算、 
　逆方向積算、アラーム、動作レンジ、フロースイッチ、 
　積算スイッチを任意に割付可能 

演算式 冷暖房で液体（水）により授受される消費熱量を演算する
消費された熱量（q）＝K・Q・｜TS－TR｜
　k：熱量換算係数　（暖房用k =4.123）　（冷房用k =4.186）
　TS：送り側温度　　TR：返り側温度　　Q：熱媒体の流量

消費熱量表示

*単位は切換設定可能

数字8桁（小数点は1桁に相当）、2段表示
熱  流  量：MJ/h、GJ/h、BTU/h、kBTU/h、MBTU/h、
　　　　   kWh、MWh
熱量積算：MJ、GJ、BTU、kBTU、MBTU、kW、MW

運転モード 冷房運転モード、暖房運転モード、冷暖房自動切換モード

温度入力 測温抵抗体（Pt100、3線式）、入力範囲：－40～+200℃

温度表示 ℃またはK

■2配管測定　変換器の仕様
入力信号 2個の検出器からの流速測定信号

アナログ出力信号 DC4～20mA、2点
次の流量信号値を2点まで選択設定
①測線1流量 ③平均値流量 ⑤減算値流量 
②測線2流量 ④加算値流量

接点出力信号 オープンコレクタ絶縁接点、4点
　正方向積算、逆方向積算、アラーム、動作レンジ、
　フロースイッチ、積算スイッチを任意に割付可能

流量表示 数字8桁（小数点は1桁に相当）、2段表示

■共通仕様

使用検出器 形 式 適用口径（mm） 流体温度（℃） 取付法

FSSA 25～225 －20～+100 V法

FSSC 50～1200 －40～+120 V法またはZ法

FSSD 13～100 －40～+100 V法

FSSE 200～6000 －40～+80 V法またはZ法

FSSH 50～400 －40～+200 V法またはZ法

適用配管 プラスチック、他
金属配管（ステンレス、炭素鋼、銅、アルミ、他）

応答時間 0.5秒（設定により0.2秒も可能）

精度定格 ±1.0% of rate

電源電圧 AC100～240V 50/60Hz

■変換器形式指定

仕　　　　　　様

FSV

桁

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

〈仕向け〉
一般用（日本語表示）
一般用（英語表示）

〈通信機能〉
なし
RS-485（MODBUS）

〈用途〉
2測線／ 2配管
1測線／熱量演算

〈電源電圧〉
AC100V ～ 240V　50/60Hz

〈改良NO.〉

〈ケース構造〉
IP67

〈配線接続口〉
水防グランド付
ユニオン（プリカ用）グランド付
〈防湿処理〉
なし
あり
〈パラメータ設定、タグ銘板〉
なし
設定付
設定付＋タグ銘板
タグ銘板
〈取付方法〉
壁取付
パイプ取付
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■変換器外形図（単位：mm）
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Uボルト（M8）

Uボルト（M8）
U BOLT

ブラケット

37
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（プリカチューブ PV－5#17用）
ユニオン付水防グランド

形式10桁目

水防グランド*Y

*A

配線接続口

273

294

L

5－PF3/8

4－PF1/2

形式13桁目:"C"
形式13桁目:"B"

適合ケーブル径

φ6～12

max.φ14

φ5～10

PF1/2 PF3/8

*A
*Y

取付穴
4－φ9

＊このカタログに掲載されている商品をご使用の際には、事前に取扱説明書をかならず、お読みください。
安全に関するご注意

本社　〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
http://www.fujielectric.co.jp

計測機器のホームページ　http://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/

営業拠点
北海道地区 TEL（011）221-6407
東北地区　 TEL（022）225-5355
関東地区　 TEL（03）5435-7041
中部地区　 TEL（052）746-1014
北陸地区　 TEL（076）441-1230

関西地区　 TEL（06）6455-6790
中国地区　 TEL（082）247-4233
四国地区　 TEL（089）933-9101
九州地区　 TEL（092）262-7844
技術相談窓口　TEL（042）584-1506

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

お問合せは、下記または弊社左記事業所へお願いいたします。
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