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コンパクト

温度調節計（48×48mmサイズ)形式：PXE

スッキリ薄型！ カンタン操作！ コンパクト

◉超薄型で盤のデザインを一新（前面厚さ 1.6mm 世界最薄）
◉短い奥行き寸法 !  62mm
◉温度入力種類／測定範囲は標準でプログラマブル設定 !
　  測温抵抗体(Pt100/JPt100)、熱電対（9種類）および測定範囲は
　  前面キー操作で設定変更

◉制御対象に臨機応変に対応 !
   ・オンオフ制御またはPID制御/ファジィ制御（オートチューニング付）
   ･リレー接点出力またはSSR/SSC駆動出力（形式指定による)

◉警報出力は1点または2点まで装備（オプション)
◉�前面へ水がかかってても大丈夫！（前面防水IP66）

制御動作時点灯（OUT） 警報出力時点灯（1点目）

警報出力時点灯（2点目）

測定値（PV）表示と
各種パラメータ設定時に
パラメータの記号を表示

設定値（SV）表示と各種
パラメータ設定値表示

設定値（SV）表示中点灯、
パラメータ設定時消灯

①設定値（SV）などのアップキー
②スタンバイする時のキー
　（    と同時押し）

パラメータブロック
選択キー

パラメータ選択キー

スタンバイ時点灯
①設定値（SV）などの
　ダウンキー
②PIDオートチューニング 
　開始キー（    と同時押し）

3年保証

希望小売価格

12,000円より（税別）
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http://www.fujielectric.co.jp

計測機器のホームページ　http://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

お問合せは、下記または弊社左記事業所へお願いいたします。

営業拠点
北海道地区 TEL（011）261-7232
東北地区　 TEL（022）225-5355
関東地区　 TEL（03）5435-7041
中部地区　 TEL（052）746-1014
北陸地区　 TEL（076）441-1230

関西地区　 TEL（06）6455-6790
中国地区　 TEL（082）247-4233
四国地区　 TEL（089）933-9101
九州地区　 TEL（092）262-7844
技術相談窓口　TEL（042）584-1506

〈前面寸法〉
48×48mm
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〈入力信号〉
測温抵抗体、熱電対
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〈制御出力〉
リレー接点出力
SSR/SSC駆動出力
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〈警報出力〉
1点
2点
〈取扱説明書〉
和文/英文/中文表記
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桁 仕様
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入力信号
制御出力
指示精度
（23℃にて）

制御パラメータ

制御モード
表示部

設定部

1点：測温抵抗体（Pt100/JPt100）、熱電対（J,K,R,B,S,T,E,N,PLⅡ）
リレー接点出力（1a）またはSSR/SSC駆動出力（電圧パルス）
（指示値の±0.5％または1℃の大きい方）±1digit　±1℃
・熱電対－100℃以下の場合：
（指示値の±2％）±1digit　±1℃
・Ｒ熱電対：0～500℃の範囲は精度保証外
・Ｂ熱電対：0～400℃の範囲は精度保証外
比  例 帯（P）：0.1 ～ 999.9% 
積分時間（ I）：0～3200秒（ I =0で I 動作カット）
微分時間（D）：0～999.9秒（D=0でD動作カット）
制御周期：200ms
オンオフ制御またはPID制御 /ファジィ制御（PIDオートチューニング付）
・測定値（PV）表示：7セグメント4桁（赤色 LED）
・設定値（SV）表示：7セグメント4桁（緑色 LED）
・状態表示：インジケータランプ　6個
シートキータイプ（エンボス付）、4キー

警報出力
（オプション）

電源電圧
消費電力

入力インピーダンス
許容信号源抵抗
入力値補正
入力フィルタ
取付方法
外部接続端子
外形寸法
質量
使用周囲温度

・出力点数：1点または2点
・リレー接点出力：１ａ接点
・警報種類：上限 /下限、絶対値 /偏差値、
　　　　　範囲警報、本体異常
AC100V～ 240V 50/60Hz
AC100V：5VA
AC220V：6VA
熱電対：1MΩ以上
測温抵抗体：10Ω以下（1線当たり）
測定範囲の±10%
0～120.0 秒（1次遅れフィルタ）
パネル埋め込み
M3ねじ
48×48×63.5mm
約100g
－10℃～50℃

■主な仕様

■外形図（単位：mm）
外 形 図 パ ネ ル カ ッ ト

カンタン温度制御はニューフェース（形式：ＰＸＥ）にお任せください！

■形式指定

●納入時の入力信号、測定範囲、設定値は以下のとおりです。
　K 熱電対、測定範囲 0 ～ 400℃、設定値 0℃
　�なお、熱電対と測温抵抗体の入力種類の切替えと測定範囲は前面キー操作

で行えます。
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取付枠（付属）

パネル

防水用パッキン
（付属）
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※ 塗装厚さを含めた寸法です。

注： 密着取付けにすると防水は不可。
NEMA 4X/IP66（前面防水仕様） には
対応しなくなります。
（横密着取付の場合パッキン使用不可のため）

密着取付けの場合（n個）

注）密着取付けによる使用は、3年保証の対象となりません

入力信号　1 点
温度（測温抵抗体 2 種類と熱電対 9 種類）
種類の切替えは前面キー操作で行えます

制御出力　1 点
リレー接点出力または SSR/SSC 駆動出力

警報出力
1 点または 2 点（オプション）

電源電圧（AC100 ～ 240V ）

スタンバイ、
ソフトスタート
機能付き

サンプリング
周期200ms

オンオフ制御、PID 制御 / ファジィ制御
（オートチューニング付）の設定ができます。

上限、下限、上下限警報出力
（絶対値、偏差、範囲警報の設定ができます）

■別売品
・端子カバー：形式（ZZPPXR1-A230）

■納入範囲
・本体……………………1 台
・パネル取付枠…………1 式

・前面防水パッキン……1 枚
・取扱説明書……………1 冊


