
F.U PAQ

入出力盤・UPS・バッテリの
標準パッケージ化で実現

UPS標準パッケージ

短納期
対応

省スペース
設置

豊富な
オプション
選定

F.U PAQ （Quick and Quality package）

写真：	7100MX／30kVAの
	 オプション付きモデルです。
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本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

安全に関するご注意
＊ご使用の前に，「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか，当社またはお買上の販売店にご相談のうえ，正しくご使用ください。
＊取扱いは当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。

全製品ココム→

一部製品ココム→

このカタログは再生紙を使用しています。

輸出に関してのお願い：本製品は外国為替および外国貿易管理法の定めにより戦略物資(または役務)に該当しますので，
 輸出される場合は同法に基づく輸出許可が必要です。
輸出に関してのお願い：本品のうちで，戦略物資(または役務)に該当するものを輸出される場合は，
 外国為替および外国貿易管理法に基づく輸出許可が必要です。

※ココム表示が必要な場合は下記の文章をPLの下側(ガイドラインあり)に割り付けてください。

※PL表記がType B(保守・点検)の場合は下記の文章をType Aと入れ換えてください。

＊保守・点検に当っては｢取扱説明書｣や｢仕様書｣などをよくお読みいただき正しく作業を行ってください。
＊保守・点検は当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。
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UPS（無停電電源装置）の導入をご検討の際は、当社窓口までご相談ください。
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UPS 型式 タイプ 装置容量 入力電圧 出力電圧

UPS6100D X 10〜50kVA 三相3線200V 三相3線200V

UPS6100D T 10〜20kVA 三相3線200V 単相3線200-100V

UPS7100MX X 30〜100kVA 三相3線200V 三相3線200V

UPS7100MX T 30〜100kVA 三相3線200V 単相3線200-100V

仕　様

Xタイプ

Tタイプ

給電を止めずに
UPS保守が
可能（無停電保守）

無停電保守 および
単相負荷に
給電可能

 標準パッケージ化により、従来より
大幅に納期を短縮。
 列盤配置のため、トータル最適設計
により、省スペース化を実現。
 多彩なオプション選定で、お客様の
要望にフレキシブルに対応。

特　長

オプション
電圧・電流を計測する
機能などをオプションで選択

写真：6100D／10kVAの
	 オプション付きモデルです。




