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部品交換周期，保守対応終了時期
および装置更新における推奨後継機

形式（シリーズ名）*4 容量
〔VA〕

バッテリ 
交換周期*4

装置
期待
寿命

保守対応
終了時期

DL9126ｰ1200JL/B 1.2k 4.5～5年 8年 2020年1月

DL9126-1500JL/B 1.5k 4.5～5年 8年 2020年1月
DL9127ｰ3000JLｰRML 3k 4.5～5年 8年 2020年1月
DL9127ｰ3000JLｰRMS 3k 4.5～5年 8年 2020年1月
DL9127ｰ3000JLｰ11A 3k 4.5～5年 8年 2020年1月
DL9127ｰ3000JLｰ11B 3k 4.5～5年 8年 2020年1月
DL9126ｰ502JHLｰ55A5RM 5k 4.5～5年 8年 2020年1月
DL9126ｰ502JHLｰ55A4RM 5k 4.5～5年 8年 2020年1月
DL9126ｰ502JHLｰ55A5FM 5k 4.5～5年 8年 2020年1月
DL9126ｰ502JHLｰ55A4FM 5k 4.5～5年 8年 2020年1月
DL9126ｰ1200JW 1.2k *1 8年 2020年3月
DL9126ｰ1500JW 1.5k *1 8年 2020年3月

DL9126ｰ1500JHL 1.5k 4.5～5年 7年 2020年3月
DL9127ｰ1000JHL 1k 4.5～5年 8年 2020年3月
DL3115-300JL 300 3.5～5年 7年 2028年12月
DL3115-420JL 420 3.5～5年 7年 2028年12月
DL3115-500JL 500 3.5～5年 7年 2028年12月
DL3115-650JL 650 3.5～5年 7年 2028年12月
DL5107-600J 600 *1 5年 2026年12月
DL5107-600JRM 600 *1 5年 2026年12月
DL3120-072JW 72 *1 8年 2025年3月*2

DL3120ｰ501JW-RM 0.5k *1 8年 2024年3月*2

DL3120ｰ102JW-RM 1k *1 8年 2024年3月*2

MｰUPS010J11WｰL/UL(J) 1k 3年 8年 2020年3月

MｰUPS020J11WｰL/UL(J)/
MｰUPS020J11LｰL/UL(J)

2k 3年 8年 2020年3月

MｰUPS050J11L/12LｰUL/22LｰUL(J) 5k 3年 8年 2020年3月

MｰUPS075J12LｰUL/22LｰUL(J) 7.5k 3年 8年 2020年3月
MｰUPS100J12LｰUL/22LｰUL(J) 10k 3年 8年 2020年3月

M-SPS005SA11W 0.5k 3年 8年 2024年3月*2

M-SPS007SA11W 0.7k 3年 8年 2024年3月*2

M-SPS014SA11W 1.4k 3年 8年 2024年3月*2

M-SPS014RA11W 1.4k 3年 8年 2024年3月*2

M-SPS030SA11W 3K 3年 8年 2024年3月*2

M-SPS030RA11W 3K 3年 8年 2024年3月*2

M-UPS100AN2V 10K *1 8年 2025年3月*2

M-UPS070RX22 7k 3年 10年 2028年12月
M-UPS105RX22 10.5k 3年 10年 2028年12月
M-UPS140RX22 14k 3年 10年 2028年12月
M-UPS175RX22 17.5k 3年 10年 2028年12月
M-UPS210RX22 21k 3年 10年 2028年12月

形式（シリーズ名）*4 容量〔VA〕 バッテリ交換周期*4 装置期待
寿命

PEN102J1 RT(EX) 1k 3.5～5年 7年
PEN152J1 RT/15(EX) 1.1k 3.5～5年 7年
PEN152J1 RT(EX) 1.5k 3.5～5年 7年
PEN302J1 RT(EX) 3k 3.5～5年 7年
PEN302J1 RT(EX) 3k 3.5～5年 7年
MｰUPS030AD1C(GX) 3k 3年 8年
M-UPS030AD1C(GX)+RRAB030AD1C 3k 3年 8年
M-UPS070RX22S(RX) 7k 3年 10年
M-UPS070RX22S(RX) 7k 3年 10年
MｰUPS070RX22S(RX) 7k 3年 10年
MｰUPS070RX22S(RX) 7k 3年 10年
PEN152J1RT/15(EX) 1.1k 3.5～5年 7年
MｰUPS015AD1B(GX) 1.5k 3年 8年
PEN152J1RT(EX) 1.5k 3.5～5年 7年
MｰUPS015AE2R(GX200) 1.5k 3年 8年
MｰUPS015AE2S(GX200) 1.5k 3年 8年
PET501J1CA(UX) 500 3.5～5年 7年
PET501J1CA(UX) 500 3.5～5年 7年
PET501J1CA(UX) 500 3.5～5年 7年
PET751J1CA(UX) 750 3.5～5年 7年
DL5115-750JL 750 3.5～5年 7年
DL5115-750JL 750 3.5～5年 7年

―
PEN102J1RT(EX) 1k 3.5～5年 7年
PEN102J1RT(EX) 1k 3.5～5年 7年
PEN102J1C/RT(EX) 1k 3.5～5年 7年
MｰUPS010AD1B(GX) 1k 3年 8年
MｰUPS010AD1BｰMF(GX) 1k *1 8年
PEN302J1RT/30(EX)*3 2.4k 3.5～5年 7年
MｰUPS020AD1C(GX) 2k 3年 8年
MｰUPS020AD1BｰMF(GX)*3 2k *1 8年
MｰUPS050AD1C/1S/2S(GX) 5k 3年 8年
M-UPS050AD-MF(GX) 5k *1 8年
MｰUPS075AD1S/2S(GX) 7.5k 3年 8年
MｰUPS100AD1S/2S(GX) 10k 3年 8年
MｰUPS100ADｰMF(GX) 10k *1 8年
PET501J1CA(UX) 0.5k 3.5～5年*4 7年
PET751J1CA(UX) 0.75k 3.5～5年*4 7年
PEN152J1RT(EX) 1.5k 3.5～5年 7年
PEN152J1RT/15(EX) 1.1k 3.5～5年 7年
PEN152J1RT(EX) 1.5k 3.5～5年 7年
PEN152J1RT/15(EX) 1.1k 3.5～5年 7年
PEN302J1RT/30(EX) 2.4k 3.5～5年 7年
PEN302J1RT(EX) 3k 3.5～5年 7年
PEN302J1RT/30(EX) 2.4k 3.5～5年 7年
PEN302J1RT(EX) 3k 3.5～5年 7年

―
M-UPS070RX22S(RX) 7k 3年 10年
M-UPS105RX22S(RX) 10.5k 3年 10年
M-UPS140RX22S(RX) 14k 3年 10年
M-UPS175RX22S(RX) 17.5k 3年 10年
M-UPS210RX22S(RX) 21k 3年 10年

*1：この製品はバッテリ交換時期＝製品更新となります。
*2：保守対応終了予定時期になります。
*3：キャスタは付いていません。
*4：1)バッテリ交換周期と装置期待寿命は，25℃の設置環境でUPSをご使用の
	 場合です。
　　2)UX100シリーズ（PET＊＊＊J1CA）のバッテリにつきましては，20℃の
	 設置環境でご使用の場合です。

●	期待寿命を経過していないものでも，修理部品の入手ができないものなどに 
	 ついては，保守対応を終了させていただいています。
●	200V系の製品についても同シリーズの100V系と同様となります。
●	装置型式の最後の(  )付き記号は，シリーズ名称となります。
	 (EX)：EX100シリーズ
	 (UX)：UX100シリーズ
	 (GX)：GX100シリーズ
	 (GX200)：GX200シリーズ
	 (RX)：RXシリーズ


