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製品名 形式 定格容量 +増設バッテリ 200W 300W 400W 600W 700W 900W 1050W 1400W 2100W 4000W 6000W 8000W
GX100 MｰUPS010AD1B 1000VA/ なし 24 17 11 8 6 ー ー ー ー ー ー ー
  700W EBM1台 85 60 40 27 23 ー ー ー ー ー ー ー
   EBM2台 180 120 70 50 40 ー ー ー ー ー ー ー
   EBM3台 230 170 110 70 60 ー ー ー ー ー ー ー
   EBM4台 300 230 160 95 80 ー ー ー ー ー ー ー
   EBM5台 400 270 185 130 100 ー ー ー ー ー ー ー
 MｰUPS015AD1B 1200VA/ なし 30 21 16 11 8 6 ー ー ー ー ー ー
  900W EBM1台 100 73 54 34 28 23 ー ー ー ー ー ー
   EBM2台 185 140 95 72 52 40 ー ー ー ー ー ー
   EBM3台 280 190 160 90 78 58 ー ー ー ー ー ー
   EBM4台 390 265 195 120 100 80 ー ー ー ー ー ー
   EBM5台 470 330 240 170 140 100 ー ー ー ー ー ー 
 MｰUPS015AD1B 1500VA/ なし 35 23 18 13 11 8 6 ー ー ー ー ー
  1050W EBM1台 120 80 65 40 35 25 23 ー ー ー ー ー
   EBM2台 210 160 120 75 65 48 40 ー ー ー ー ー
   EBM3台 310 220 180 120 90 70 58 ー ー ー ー ー
   EBM4台 410 300 230 150 130 95 80 ー ー ー ー ー
   EBM5台 500 420 290 190 160 130 100 ー ー ー ー ー
 MｰUPS020AD1B 2000VA/ なし 45 32 24 17 15 11 9 6 ー ー ー ー
  1400W EBM1台 150 110 85 58 48 38 30 23 ー ー ー ー
   EBM2台 250 200 170 100 85 62 50 40 ー ー ー ー
   EBM3台 380 290 220 170 140 95 80 58 ー ー ー ー
   EBM4台 490 400 300 210 180 140 110 70 ー ー ー ー
   EBM5台 600 500 390 260 210 180 150 100 ー ー ー ー
 MｰUPS030AD1B 3000VA/ なし 70 45 35 23 21 16 14 10 6 ー ー ー
  2100W EBM1台 220 170 125 85 75 56 48 35 23 ー ー ー
   EBM2台 400 280 210 160 150 100 85 63 40 ー ー ー
   EBM3台 600 400 300 220 200 160 140 90 58 ー ー ー
   EBM4台 800 500 410 300 270 200 180 140 80 ー ー ー
   EBM5台 900 650 510 380 330 260 220 170 100 ー ー ー
 MｰUPS050AD1C 5000VA/ なし 120 90 65 43 38 30 27 19 13 6 ー ー
 MｰUPS050AD1B 4000W EBM1台 400 300 200 150 140 110 90 70 45 23 ー ー
   EBM2台 650 550 350 250 220 190 180 130 85 40 ー ー
   EBM3台 900 750 500 390 320 290 250 180 130 58 ー ー
   EBM4台 1200 900 650 480 420 390 330 250 170 80 ー ー
   EBM5台 1600 1100 800 600 540 480 430 300 200 100 ー ー
 MｰUPS050AD1S 5000VA/ なし 200 170 150 95 85 60 50 37 23 10 ー ー
 MｰUPS050AD2S 4000W 増設バッテリ30分 600 500 400 300 270 200 170 140 90 45 ー ー
   増設バッテリ60分 750 650 550 400 380 270 230 180 130 70 ー ー
 MｰUPS075AD1S 7500VA/ なし 280 250 200 150 140 100 85 55 32 18 10 ー
 MｰUPS075AD2S 6000W 増設バッテリ30分 640 550 490 380 350 280 240 160 95 50 33 ー
   増設バッテリ60分 1000 850 800 600 560 450 400 280 180 90 55 ー
 MｰUPS100AD1S 10000VA/ なし 310 280 250 200 180 160 140 95 50 25 16 10
 MｰUPS100AD2S 8000W 増設バッテリ30分 750 650 600 500 450 350 320 250 140 80 47 36
   増設バッテリ60分 1300 1100 950 800 750 600 550 400 220 140 86 70
製品名 形式 定格容量 +増設バッテリ 200W 300W 400W 600W 700W 900W 1050W 1200W
GX200 MｰUPS015AE2S 1500VA/ なし 63 40 28 17 14 9.5 7.4 5 ー ー ー ー 
 MｰUPS015AE2R 1200W EBM1台 240 150 120 68 58 43 34 25 ー ー ー ー
   EBM2台 440 290 220 132 110 78 64 55 ー ー ー ー
   EBM3台 640 420 320 200 170 120 94 80 ー ー ー ー
   EBM4台 920 550 400 275 230 170 140 110 ー ー ー ー
   EBM5台 ー 730 500 337.2 290 220 180 145 ー ー ー ー
 形式 定格容量 +増設バッテリ 200W 300W 400W 600W 700W 900W 1050W 1400W 2100W 2400W
 MｰUPS030AE2B 3000VA/ なし 140 84 63 40 33 24 21 14 7.4 5 ー ー
  2400W EBM1台 450 310 240 150 130 94 80 56 34 25 ー ー
   EBM2台 840 600 440 290 240 180 150 110 64 55 ー ー
   EBM3台 ー 900 640 420 370 280 230 170 94 80 ー ー 
   EBM4台 ー ー 920 550 460 350 320 230 140 110 ー ー
   EBM5台 ー ー ー 730 600 440 380 290 180 145 ー ー

※周囲温度25℃およびバッテリ初期状態の場合の参考値となります。
バッテリの寿命および外部環境（温度など）によってバックアップ時間は変ります。

バックアップ時間の目安〔単位：分〕

バックアップ時間
（接続機器の消費電力に対応したバックアップ時間）

製品名 形式 定格容量 +増設バッテリ 2100W 3000W 5000W 5600W 6000W 8400W 10000W 11200W 12000W 14000W 15000W 16800W
RX MｰUPS070RX22 7kVA/5.6kW なし 40 27 13 10 ー ー ー ー ー ー ー ー
 MｰUPS070RX22S  増設バッテリ20分 90 63 36 30 ー ー ー ー ー ー ー ー
   増設バッテリ40分 160 100 58 50 ー ー ー ー ー ー ー ー
   増設バッテリ60分 190 150 88 70 ー ー ー ー ー ー ー ー
 MｰUPS105RX22 10.5kVA/8.4kW なし 65 45 24 20 18 10 ー ー ー ー ー ー
 MｰUPS105RX22S  増設バッテリ20分 150 100 58 50 45 30 ー ー ー ー ー ー
   増設バッテリ40分 210 160 92 78 72 50 ー ー ー ー ー ー
   増設バッテリ60分 290 200 130 110 100 70 ー ー ー ー ー ー
 MｰUPS140RX22 14kVA/11.2kW なし 85 60 35 28 25 17 14 10 ー ー ー ー
 MｰUPS140RX22S  増設バッテリ20分 190 140 80 69 65 43 35 30 ー ー ー ー
   増設バッテリ40分 280 200 130 110 100 70 58 50 ー ー ー ー
   増設バッテリ60分 380 280 170 160 150 95 80 70 ー ー ー ー
 MｰUPS175RX22 17.5kVA/14kW なし 120 80 45 39 37 25 18 16 15 10 ー ー
 MｰUPS175RX22S  増設バッテリ20分 240 170 95 86 80 57 46 40 38 30  ー ー
   増設バッテリ40分 350 250 160 150 140 90 75 65 50 50 ー ー
   増設バッテリ60分 460 330 200 190 180 120 100 90 83 70 ー ー
 MｰUPS210RX22 21kVA/16.8kW なし 130 90 55 45 44 30 25 20 18 15 14 10
 MｰUPS210RX22S  増設バッテリ20分 270 190 120 105 100 70 60 50 45 38 35 30
   増設バッテリ40分 400 280 180 165 160 110 90 80 73 60 56 50
   増設バッテリ60分 550 390 250 210 200 160 140 110 100 85 80 70

製品名 形式 定格容量 +増設バッテリ 200W 300W 400W 600W 700W 900W 1050W 1400W 2100W 2400W
GX200 MｰUPS030AE2R 3000VA/ なし 140 85 65 40 34 25 21 14 7.4 5 ー ー
  2400W EBM1台 330 220 160 93 78 58 49 34 22 15 ー ー
   EBM2台 450 320 250 160 140 95 79 58 34 25 ー ー
   EBM3台 640 460 350 230 190 140 120 80 50 45 ー ー
   EBM4台 850 610 450 300 260 190 150 110 64 60 ー ー
   EBM5台 ー 760 550 350 310 240 200 140 80 70 ー ー
 形式 定格容量 +増設バッテリ 200W 300W 400W 600W 700W 900W 1050W 1400W 2100W 4000W 6000W 8000W
 MｰUPS050AD2B 5000VA/ なし 200 170 110 60 50 40 35 25 14 5 ー ー
 MｰUPS050AD2C 4000W EBM1台 550 500 350 220 190 160 150 95 58 25 ー ー
   EBM2台 1020 900 650 400 350 280 250 180 110 50 ー ー
   EBM3台 1600 1400 1100 700 600 400 350 260 170 75 ー ー
   EBM4台 2000 1700 1400 850 750 550 480 330 210 100 ー ー
   EBM5台 2700 2200 1800 1200 950 700 600 450 280 140 ー ー
 MｰUPS075AD2B 7500VA/ なし 250 220 190 140 120 85 75 50 34 15 8 ー
 MｰUPS075AD2C 6000W EBM1台 500 450 390 280 260 200 180 120 80 38 20 ー
   EBM2台 850 750 650 450 400 310 290 200 150 62 35 ー
   EBM3台 1300 1100 900 650 600 450 400 270 190 90 50 ー
   EBM4台 1800 1500 1300 950 850 650 550 350 250 130 70 ー
   EBM5台 2000 1800 1600 1100 1000 800 680 450 300 160 90 ー
 MｰUPS100AD2B 10000VA/ なし 350 300 210 150 120 90 75 50 34 15 8 5  
 MｰUPS100AD2C 8000W EBM1台 600 480 390 280 250 200 180 130 80 36 23 15
   EBM2台 1000 850 630 450 390 300 270 190 140 60 37 25
   EBM3台 1300 1100 900 600 550 420 350 260 180 90 53 35
   EBM4台 1800 1600 1100 800 700 550 460 340 220 120 70 48
   EBM5台 2000 1800 1600 1000 850 700 580 400 280 160 90 60

バックアップ時間の目安〔単位：分〕
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■UPS容量の算定方法
例：ディスプレイとコンピュータとハブの構成をもった機器を，15分バックアップしたい場合を想定。

機器のリストアップ

ディスプレイ

コンピュータ

ハブ
（ネットワーク機器）

各機器の要求電力情報を確認

機器に（V）と（A）が
記載されていた。

（例）100V，1.8A

機器に（W）が
記載されていた。

（例）210W

 機器に（VA）が
記載されていた。

（例）50VA

各機器の皮相電力（VA）の算出

■算出式
〔皮相電力（VA）＝（V）×（A）〕により
100（V）×1.8（A）＝180（VA）…①

■算出式
〔皮相電力（VA）＝（W）÷力率〕により
210（W）÷0.6＝350（VA）…②

■皮相電力（VA）の表示があるので
そのまま使用
50（VA）…③

各機器の消費電力（W）の算出

■算出式
〔消費電力（W）＝（V）×（A）×力率〕により
100（V）×1.8（A）×0.6＝108（W）…④

■消費電力（W）の表示があるので
そのまま使用
210（W）…⑤

■算出式
〔消費電力（W）＝（VA）×力率〕により
50（VA）×0.6＝30（W）…⑥

STEP7 必要とするバックアップ時間

15分

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

皮相電力合計

①＋②＋③＝580（VA）

消費電力合計

④＋⑤＋⑥＝348（W）

STEP5

余裕率を設ける

580（VA）×1.2＝696（VA）

余裕率を設ける

348（W）×1.2＝417.6（W）

STEP6

STEP1

バックアップする
機器の選定
UPSに接続する機器
を全てリストアップ

STEP2

機器の電力情報を確認
各機器のカタログや各機器
本体の裏面などに貼りつけ
られているプレートやシール
に，（Ｗ）消費電力，（ＶＡ）
皮相電力，（V）電圧と（A）
電流のいずれかが記載され
ている事が一般的です。

STEP3

（ＶＡ）皮相電力を算出
算出式

【皮相電力（VA）＝（V）×（A）】
【皮相電力（VA）＝（Ｗ）÷力率】

STEP4

（Ｗ）消費電力を算出
算出式

【消費電力（Ｗ）＝（V）×（A）×力率】
【消費電力（Ｗ）＝（VA）×力率】

STEP5

（ＶＡ）皮相電力と（Ｗ）消費電力のそれ
ぞれの合計を算出

STEP6

余裕率を設ける
皮相電力，消費電力ともに算出した値の
10～30％の余裕率を設けてください（突
入電流などに対する余裕分や将来の増設
等を加味）。

STEP7

必要とするバックアップ時間を確認

皮相電力と消費電力合計
＝696VA／ 417.6W

500W以上で15分以上となるモデルから
適合するUPSを選択できます。

UPSの容量計算方法

容量計算方法

バックアップ時間の目安〔単位：分〕
製品名 形式 定格容量 最大バックアップ時間 50W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W 500W 600W 800W 950W
DL3115 DL3115ｰ300JL 300VA/180W 30分 30 16 11 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
 DL3115ｰ420JL 420VA/252W 30分 30 18 12 7 5 ー ー ー ー ー ー ー
 DL3115ｰ500JL 500VA/300W 30分 30 19 13 8 6 3.5 ー ー ー ー ー ー
 DL3115ｰ650JL 650VA/400W 30分 30 25 18 14 10 8 6 5 ー ー ー ー
DL5107 DL5107ｰ600J/ｰRM 600VA/360W 180分 70 37 25 15 10 7 4 ー ー ー ー ー
DL5115 DL5115ｰ500JL 500VA/320W 60分 55 29 14 11 8 6 ー ー ー ー ー ー
 DL5115ｰ750JL 750VA/500W 150分 105 55 32 24 16 13 9 8 5 ー ー ー
 DL5115ｰ1000JL 1000VA/670W 150分 115 60 37 27 20 15 11 10 7 6 ー ー
 DL5115ｰ1400JL 1200VA/950W 150分 150 80 50 40 34 30 24 19 14 10 6 5
 DL5115ｰ1400JLｰ20 1400VA/950W 150分 150 80 50 40 34 30 24 19 14 10 6 5

製品名 形式 定格容量 増設バッテリ 100W 200W 300W 400W 600W 800W 900W 1000W 1200W 1800W 2000W 2200W 2400W
EX100 PEN102J1C 1000VA/ なし 66 33 23 18 8 5 ー ー ー ー ー ー ー
 PEN102J1RT 800W EBM1台 230 118 75 58 37 27 ー ー ー ー ー ー ー
   EBM2台 420 220 153 110 67 48 ー ー ー ー ー ー ー
 PEN152J1RT/15 1100VA/ なし 90 50 31 22 15 9 7 5 ー ー ー ー ー
  1000W EBM1台 320 185 116 81 52 36 32 27 ー ー ー ー ー
   EBM2台 540 275 196 154 100 68 60 51 ー ー ー ー ー
 PEN152J1RT 1500VA/ なし 90 50 31 22 15 9 7 6 5 ー ー ー ー
  1200W EBM1台 320 185 116 81 52 36 32 27 22 ー ー ー ー
   EBM2台 540 275 196 154 100 68 60 51 42 ー ー ー ー
 PEN302J1RT/30 2400VA/ なし 105 65 47 35 23 17 12 11 10 5 4.5 4.3 ー
  2200W EBM1台 370 230 169 125 82 62 54 48 37 23 20 17.5 ー
   EBM2台 620 360 260 212 155 110 93 85 70 42 37 33 ー
 PEN302J1RT 3000VA/ なし 105 65 47 35 23 17 12 11 10 5 4.5 4.3 4
  2400W EBM1台 370 230 169 125 82 62 54 48 37 23 20 17.5 15
   EBM2台 620 360 260 212 155 110 93 85 70 42 37 33 30

製品名 形式 定格容量 最大バックアップ時間 100W 135W 175W 260W 350W 390W 525W 700W
UX100 PET501J1C 500VA/350W 120分 22 15 11 6 3.5 ー ー ー
 PET751J1C 750VA/525W 120分 48 34 27 16 11 9 5 ー
 PET102J1C 1kVA/700W 120分 53 38 28 16 11 9 6 3.5


