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安全に関するご注意
＊ご使用の前に，「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか，当社またはお買上の販売店にご相談のうえ，正しくご使用ください。
＊取扱いは当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。
輸出に関してのお願い：本品のうちで，戦略物資(または役務)に該当するものを輸出される場合は，外国為替および外国貿易管理法に基づく輸出許可が必要です。
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1. 低損失化 2. 出力電流の拡大

製品系列 1200V/1700V

本製品は、チップの表面構造と縦構造を最適化した X シリーズ
IGBT 技術を採用しました。これにより従来製品に対して、
損失をキャリア周波数 1kHzで約14%低減。電力変換装置の高
効率化を可能にしました。

本製品は、X シリーズのパッケージ技術を適用したことにより、
チップ温度の上昇を抑制するとともに、連続動作温度を 150℃
から 175℃に拡大しました。これにより、インバータ製品に適
用することで、従来製品と比べて出力電流を約 1.5 倍に向上し
ます。

3. 高信頼性化

Xシリーズのパッケージ技術を適用することで、繰り返しの
熱ストレスに対する耐量 (ΔTvj パワーサイクル耐量 ) は、
Tvjmax=175℃条件においても従来製品のTvjmax=150℃条件を
超える耐量を実現しました。

　【X シリーズパッケージの新規材料と適用技術】
　・ AlN( 窒化アルミニウム ) を用いた高放熱絶縁基板
　・ 高放熱シリコーンゲル
　・ 新規はんだ材
　・ 半導体チップ上の新配線接合技術

※1 開発中　※2 RC-IGBT(Reverse-Conducting IGBT)チップ適用品　　　　
注： PrimePACKTMは Infineon Technologies社の登録商標です。

ΔTvj パワーサイクル耐量比較

インバータ損失比較 インバータ出力電流と IGBT 接合温度比較

条件：累積故障率＝1%

条件：Vcc= 900V, fo=50Hz, pf  = +0.9, m =1.0, Ta= 50℃
条件：Vcc=900V, Ic =700A, fc=1kHz, fo=50Hz, 　　　　  

RG=＋0.47Ω/－0.56Ω, pf =+0.9, m =1.0
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約1.5倍
向上

2MBI1400VXB-170-50

従来製品

2MBI1400XXB170-502MBI1400VXB-170-50

2MBI1800XXF170-50

本製品

■ Prr ：逆回復損失
■ Pf  ：FWD定常損失
■ Pon：ターンオン損失
■ Poff：ターンオフ損失
■ Psat：IGBT定常損失

(Tvjmax ＝175℃)

(Tvjmax ＝150℃ )
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X Series
PrimePACKTM

Series
Type

1200V

1200V

1700V

1700V※1 1700V

1700V

1700V

Size
[ mm]

RC-IGBT 1200V※2※1

RC-IGBT 1700V※2※1


